
MANUALE D'USO SEMPLICE E CERTIFICATO DI CALIBRAZIONE
Leggere questo materiale prima di utilizzare questo prodotto. La mancata osservanza di questa precauzione può causare lesioni gravi.

CONTROLLI SELEZIONE DELLE MODALITÀ PEAK HOLD/TRACKING

Modalità Accensione/spegnimento della retroilluminazione In modalità Track - Il display registrerà la coppia "in tempo reale" man mano che viene applicata. Questo è 

utile quando si è in grado di osservare il display digitale mentre si applica la coppia a un elemento di 

fissaggio. Osservare l'aumento della coppia può aiutarti ad applicare la coppia in modo uniforme e sicuro, 

soprattutto quando ti avvicini all'impostazione della coppia nominale.

Modalità di tracciamento Modalità mantenimento picco

Aggiungere valore

Spostamento della cifra

Picco mantenuto/Traccia

Premere

Unità

SELEZIONE UNITÀ DI MISURA
1. Premere il tasto (Unità) per alternare l'indicatore Unità di misura finché non viene 

visualizzata l'unità di misura desiderata.
2. Sono disponibili cinque diverse selezioni di unità: kg-cm, k-gm, in-lb, ft-lb e Nm.

FUNZIONAMENTO IN MODALITÀ PEAK HOLD

In modalità Peak hold, il display digitale mostra la coppia massima applicata, che può essere 
utile per verificare che sia stata applicata la coppia corretta quando il display digitale non è 
visibile durante l'uso. Questa modalità è utile anche quando si utilizza l'adattatore per calibrare 
una chiave dinamometrica.

Premere

MODALITÀ AUTOMATICA :

Continuare ad applicare la coppia fino 

a raggiungere il valore di coppia 

preimpostato.

Modalità mantenimento picco Viene visualizzata la percentuale 

della coppia target applicata.

Applicare

coppia
Applicare

coppia
IMPOSTAZIONE VALORE PRESET S

Selezionare le unità di 

misura Premere PremerePremere Premere
FUNZIONAMENTO DELLA MODALITÀ DI TRACCIAMENTO

In modalità Tracking, il display registrerà la coppia applicata in tempo reale. Ciò consente di 
osservare il display digitale mentre si applica la coppia a un dispositivo di fissaggio. Osservare 
l'aumento del valore della coppia può aiutarti ad applicare la coppia in modo uniforme e sicuro, 
soprattutto quando ti avvicini all'impostazione della coppia target.

Premere Premere Premere

Modalità di tracciamento

Selezionare la preimpostazione: 200 kg-cm
Premere per confermare e premere di nuovo su Start

Applicare la coppia per raggiungere il valore di coppia 

preimpostato (200 kg-cm in questo esempio)SELEZIONE DEI PRESET DI MEMORIA
Al 50% della coppia target:
• Viene visualizzata la percentuale del valore di coppia preimpostatoSelezionare 1 dei 10 preset di memoria programmabili dall'utente.

Premere

Applicare

coppia
Modalità normale

(Viene visualizzato il numero preimpostato 0)

Al 70% della coppia target:
• Viene visualizzata la percentuale del valore di coppia preimpostato

• Suoni del cicalino: Bi---Bi---Bi---
• LE D rosso lampeggiante:Premere per scorrere tra dieci (10) preimpostazioni di 

memoria programmabili dall'utente.
Applicare

coppia
Al 90% della coppia target:
• Viene visualizzata la percentuale del valore di coppia preimpostatoMODIFICA O IENTAZIONE DEL DISPLAY

Tenere premuto il pulsante per 2 secondi per alternare 
l'orientamento della lettura del display.

• Suoni cicalino : Bi-Bi-Bi-Bi
• LED rosso lampeggiante:

Applicare

coppia
Premere Al 100% della coppia target:

• Viene visualizzata la percentuale del valore di coppia preimpostato

• Suoni del cicalino: BiBiBiBiBiBiBi
• R ed LE D lampeggianti:

• Si attiva l'avviso con vibrazione

Manuale utente completo in inglese, visitare la pagina del prodotto all'indirizzo: 
Mode d'emplois en Francais, visita la pagina del prodotto su : Gebrauchsanweisung 
auf Deutsch nden Sie auf der Produktseite unter: www.sbvtools.com
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MANUALE D'USO SEMPLICE E CERTIFICATO DI CALIBRAZIONE
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FACILE DA USARE CALIBRAZIONE DI UNA CHIAVE DINAMOMETRICA UTILIZZANDO L'ADATTATORE DIGITALE

Il meccanismo girevole può ottenere un'area di visualizzazione totale di 240 °

per leggere facilmente le informazioni visualizzate sul display LCD.
1. Impostare la chiave dinamometrica su un valore di 
circa il 25% della sua capacità massima. Ad esempio, 
se la tua chiave dinamometrica ha una capacità 
massima di 150 lb-ft, impostala su 40 lb-ft.

2. Programmare l'adattatore di coppia digitale per un valore 

di coppia che corrisponda all'impostazione della chiave 

dinamometrica. Nel nostro esempio, imposteresti 

l'adattatore per 40 lb-ft. A ssicurarsi che l'adattatore sia in 

modalità "picco" in quanto ciò faciliterà la consultazione

coppia effettiva rispetto alla coppia indicata 
sulla chiave.

Tenere premuto il pulsante Mode per 2 secondi per spegnere l'unità.
NOTA: questo strumento entrerà automaticamente in modalità di sospensione dopo 3 minuti di inattività. 3. Collegare la chiave dinamometrica preimpostata e 

l'adattatore di calibrazione incluso all'adattatore 

dinamometrico digitale. Fissare l'adattatore di calibrazione in 

una morsa da banco. Assicurarsi che l'adattatore di 

calibrazione sia saldamente serrato nella morsa.

4. Ruotare la chiave dinamometrica in modo uniforme e 

costante, applicando la coppia all'adattatore di calibrazione 

fino a quando la chiave dinamometrica raggiunge il valore 

preimpostato, facendo clic (chiave dinamometrica con 

micrometri) o visualizzando l'impostazione desiderata 

(chiave dinamometrica digitale o a quadrante) .

5. Leggere il valore della coppia di picco indicato 

sull'adattatore di coppia digitale. Regolare la chiave 

dinamometrica e ripetere la procedura fino a quando la 

chiave dinamometrica e l'adattatore dinamometrico digitale 

mostrano valori di coppia identici.

Manuale utente completo in inglese, visitare la pagina del prodotto all'indirizzo: 
Mode d'emplois en Francais, visita la pagina del prodotto su : Gebrauchsanweisung 
auf Deutsch nden Sie auf der Produktseite unter: www.sbvtools.com
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